
OHG
Series

หัวคีบอเนกประสงค�
Hydraulic Rotation Grapple

หัวคีบอเนกประสงค�เหมาะสําหรับ
หนีบ / คีบไม�เพ�่อการขนถ�าย รวมไปถึงงานคัดแยก
และขนย�ายขยะวัสดุร�ไซเคิล จําพวกเศษเหล็ก เป�นต�น
เพ�ยงแค�รถข�ดมีไลน�หัวเจาะสามารถติดตั้งและใช�งานได�

หมุนได�
360



OHG80D

Specification

Category

นํ้าหนัก
ความยาวโดยรวม
ระยะปากคีบอ�าสุด
ความกว�างของฟ�นคีบ (3 ซ่ี/ 2 ซ่ี)

แรงดันที่เหมาะสม
ขนาดรถข�ดที่เหมาะสม

( kg ) 450

1352
1352

403/241
180

6 - 9

( mm )
( mm )
( mm )
( bar )
( ton )

OHG80D

Double cylinder

OHG200D

OHG150D

Specification

Category

นํ้าหนัก
ความยาวโดยรวม
ระยะปากคีบอ�าสุด
ความกว�างของฟ�นคีบ (3 ซ่ี/ 2 ซ่ี)

แรงดันที่เหมาะสม
ขนาดรถข�ดที่เหมาะสม

( kg ) 883

1789

1539

533/309
190

10 - 15

( mm )
( mm )
( mm )
( bar )
( ton )

OHG150D

Double cylinder

Hydraulic

Rotation

Grapple

OHG40SG

Specification

Category

นํ้าหนัก
ความยาวโดยรวม
ระยะปากคีบอ�าสุด
ความกว�างของฟ�นคีบ (3 ซ่ี/ 2 ซ่ี)

แรงดันที่เหมาะสม
ขนาดรถข�ดที่เหมาะสม

( kg ) 310

1518

1181

295/165
180

3 - 5

( mm )
( mm )
( mm )
( bar )
( ton )

OHG40SG

Single cylinder

OHG150SW

Specification

Category

นํ้าหนัก
ความยาวโดยรวม
ระยะปากคีบอ�าสุด
ความกว�างของฟ�นคีบ (3 ซ่ี/ 2 ซ่ี)

แรงดันที่เหมาะสม
ขนาดรถข�ดที่เหมาะสม

( kg ) 840

1800

1900

700/482
190

10 - 15

( mm )
( mm )
( mm )
( bar )
( ton )

OHG150SW

Single cylinder

OHG150SG

Specification

Category

นํ้าหนัก
ความยาวโดยรวม
ระยะปากคีบอ�าสุด
ความกว�างของฟ�นคีบ (3 ซ่ี/ 2 ซ่ี)

แรงดันที่เหมาะสม
ขนาดรถข�ดที่เหมาะสม

( kg ) 980

2156
1800

560/320
190

10 - 15

( mm )
( mm )
( mm )
( bar )
( ton )

OHG150SG

Single cylinder

Specification

Category

นํ้าหนัก
ความยาวโดยรวม
ระยะปากคีบอ�าสุด
ความกว�างของฟ�นคีบ (3 ซ่ี/ 2 ซ่ี)

แรงดันที่เหมาะสม
ขนาดรถข�ดที่เหมาะสม

( kg ) 1650

2319
2345

634/378
210

18 - 25

( mm )
( mm )
( mm )
( bar )
( ton )

OHG200D
Double cylinder
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บร�ษัทโอคาดะ อะอิยน (ประเทศไทย) จํากัด
สํานักงานใหญ� : 71/2 หมู� 8 ตําบลเชียงรากน�อย อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศร�อยุธยา 13160
สํานักงานสาขา : 253 อาคาร 253 อโศก ชั้น18 ถนนสุข�มว�ท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel: 02-1170211 Email: sales@okada.co.th
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*หมายเหตุ : ข�อมูลจําเพาะ (specifications) อาจเปลี่ยนแปลงได�โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
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